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Analiza ponasSanja zgrada od porastog beton

» Usporedba rezultata modelskog ispitivanja na potresnom
stolu

| modalne analize provedene ra unalom

» Usporedba rezultata kvazistati kog potresnog prora una
provedenog specijaliziranim programom za zidane
konstrukcije i modalne analize provedene standardnom FEM
» Usporedne analize modela armiranobetonske konstrukcije
stambene zgrade s ispunom od YTONGA i opeke

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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Analiza ponaSanja zgrada od porastog beton

Ra unalni model = prototip

osnovne karakteristike materijala:

YTONG blok 62,5/25,0/30,0cm
gusto a 450kg/m3

tla na vrsto azi af=2,5MPa
modul elasti nosti zi a E =1200 Mpa
vla na vrsto azi af=0,22 MPa

va no: sli nost raspodjele masa i krutosti po visini
prototipa i modela, kao i sli nost odnosa stvarnih naprezanjai vrsto e
materijala

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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Analiza ponasSanja zgrada od porastog beton

o
|

Optere enje: N —
model: gee

N-S komponenta zapisa ubrzanji 2 4 ¢ 5 10 12
potresa u Crnoj Gori (1979., e

Petrovac, hotelOliva), PGA 0,439 . ™

prototip: |

prora unski spektar odziva (tip 1), ]

ECS8

faktor ponasanja q=2,5 HHWWHWWWWW

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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Analiza ponasSanja zgrada od porastog betona

Prvi, drugi 1 tre | modalni oblik

vlastiti period prototipa: 0,3s

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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Analiza ponasSanja zgrada od porastog betona

Horizontalni pomak gornje
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Analiza ponasSanja zgrada od porastog beton

Horizontalni pomak gornje
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Analiza ponasSanja zgrada od porastog beton

Popre na sila u nivou temelja:
R75

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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Analiza ponasSanja zgrada od porastog betona

Mehanizam ponasanja
model prototip

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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Analiza ponasSanja zgrada od porastog betona

Vertikalni serkla |
zna ajno poboljsavaju kapicitet nosivosti i duktilnosti

30 2813

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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Analiza ponasSanja zgrada od porastog beton

Zaklju ak

* sli nost ponasanja modela i prototipa (krutost, pomaci, otpornost)
do pojave zna ajnijin oSte enja za predlo eni faktor ponasanja (gq=2,5)
(BSC=0,33, odnos horizontalnog pomaka i visine zgrade 0,3%)

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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Analiza ponasSanja zgrada od porastog betona

jn | konzalting

Karakteristike materijala

YTONG blok 25,0/30,0/224,8cm
gusto a 500kg/m?3

tla na vrsto azi af.=4,0MPa
vla na vrsto azi af=0,22 MPa
tankoslojni mort TM10

me=1,5

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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Analiza ponasSanja zgrada od porastog beton

Optere enje:

prora unska kombinacija: 4n_
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Kontrola me ukatnog
pomaka
d.=0,14cm

d,=0,57x2,5=0,35cm

d, 0,006 h

0,35/2=0,18cm 1,8cm

XELLA POROBETON HR, d.o.0.,
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Prvi, drugi 1 tre | modalni oblik

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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Analiza mjerodavnog zida.:

1,53 kKN/m

60,02 k%m

23,41 kNfm
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Analiza ponasSanja zgrada od porastog betona

Kontrola otpornosti:

1. tla na sila
Ng <Ngg [KN/m]

NRd=Fim>¢xi [KN/m|
"o
3. vla ni dijagonalni slom

Ve £ Ve
Vo ® maksmalna prora unska popre na sila ako
je kriterij otkazivanja via ni dijagonalni slom

f S . N
P L 1+g, = ,gdje je s, =—
Rd 155, Iu f gaje Je s, L

Vera =G XA X

A, =tx
C, ® faktor redukcije, obi noC, =0,9

2. posmik
V, EVy,
f,.f,104s,, agde je s, - Ny
- oL,
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Kontrola otpornosti:

4. moment savijanja sa uzdu nom

silom
My, EM

s, A | s
MRd = fd >¢>qa'd,min >ed,max =< 2 1- fd

d
S :&; f :L, gdje je f, - karakteristi natla na wrsto az a
d d k
tx G

Y i :‘::—dL3 0,05L ,gdie jea,,- najmanja prora unska duljinatla nog podru ja
d

S
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ed,max -
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Zaklju ak

 modalna analiza daje nesto povoljnije rezultate od
kvazistati kog prora una

* jednostavnim obrascima za dimenzioniranje mogu € je
nadomjestiti nedostatak “automatskog” dimenzioniranja
(za linearni prora un)

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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Karakteristi ni tlocrt analizirane zgrade

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.



Analiza ponasSanja zgrada od porastog betona

I I ————————————.

Model 1

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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I .

Model 3

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.



Analiza ponasSanja zgrada od porastog betona

Kvazistati ka potresna analiza (pravilnost po tlocrtu i visini)

optimizacija broja i dimenzije nosivih armiranobetonskih elementa
OVISNo O vrsti ispune i broju eta a

kontrola dozvoljenog me ukatnog
pomaka

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.
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Zaklju ak

e “‘uSteda” do 10% na armiranobetonskoj konstrukciji
za slu aj “lakse” ispune (YTONG umjesto opeke)

XELLA POROBETON HR, d.o.0., Zagreb — Split, 29. i 30. rujna 2010.



